


JOHN DEERE SILNIKI 
MORSKIE



Dlaczego silniki John Deere 

ü Wysoka moc i duŨy moment obrotowy dostňpny w szerokim 
zakresie obrot·w

ü Mağe zuŨycie paliwa i oleju.

ü Niski hağas i mağe wibracje jednostki napňdowej

ü Cağkowicie zr·wnowaŨone silniki 4-cylindrowe 

ü Silniki John Deere sŃ stworzone do dğugotrwağej i wieloletniej 
pracy

ü Solidna i ğatwa w zabudowie konstrukcja silnika

ü Silniki proste w obsğudze i naprawie

ü Sieĺ serwisowa 



Klasy mocy silnik·w  John Deere 

ü M1 ïPraca ciŃgğa/Wysokie obciŃŨenia:
Å Praca powyŨej  3000 motogodzin w roku. 

Å Peğna moc silnika przez 24godz na dobň .

ü M2 - Heavy Duty/Wysokie obciaŨenia :
Å Mniej niŨ 3000 motogodzin w roku.

Å Peğna moc silnika  przez 16 godz/24 godz .

ü M3 - Light Duty /Niskie obciŃŨenia:
Å Mniej niŨ 2000 motogodzin w roku.  

Å Peğna moc silnika przez 4 godz/12 godz .

ü M4 - Super Light Duty/Lekkie obciŃŨenia :
Å Mniej niŨ  800 motogodzin w roku.  

Å Peğna moc silnika przez  1 godz/12 godz.

ü M5 - Pleasure:
Å Mniej niz 300 motogodzin w roku. 

Å Peğna moc silnika przez 0.5 godz/6 godz.



John Deere PowerTech
Dostňpne moce 



Silniki Morskie John Deere 
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PowerTech 4.5L - 4045DFM50

ü 4 cylindry, pojemnoŜĺ 4.5L 

ü WolnossŃcy 

ü Dostňpne moce:
Å M1: 56 kW (75 KM) @ 2400 obr/min

Å M2: 63 kW (85 KM) @ 2500 obr/min

Å PRP: 43 - 46 kVA @ 1500 obr - 50 Hz

Å PRP: 52 - 53 kVA @ 1800 obr - 60 Hz

ü Zastosowanie:
Å Jednostki pomocnicze, mağe ğodzie rybackie   
i jachty , generatory prŃdotw·rcze.    

ü Klasyfikacja:
Å Akceptacja DNV Type 

4045 DFM50



PowerTech 4.5L - 4045 TFM50

ü 4 cylindry, pojemnoŜĺ 4.5L 

ü Turbodoğadowany

ü Zakres mocy :
Å M1: 78 kW (105 KM) @ 2300 obr/min

Å M2: 90 kW (120 KM) @ 2400 obr/min

Å M3: 101 kW (135 KM) @ 2500 obr/min

Å M4: 112 kW (150 KM) @ 2600 obr/min

Å PRP: 61- 66 kVA @ 1500 obr - 50 Hz.

Å PRP: 81 kVA @ 1800 obr - 60 Hz

ü Zastosowanie:
Å Jednostki pomocnicze, mağe jednostki 

rybackie, pchacze i holowniki ,jachty, 
generatory prŃdotw·rcze.

ü Klasyfikacja :
Å DNV Type 

4045 TFM50



PowerTech 6.8L - 6068 TFM50

ü 6 cylindr·w, pojemnoŜĺ 6.8L 

ü Turbodoğadowany

ü Zakres Mocy :
Å M1: 115 kW (154 KM) @ 2300 obr/min

Å M2: 120 kW (175 KM) @ 2400 obr/min

Å M3: 149 kW (200 KM) @ 2500 obr/min

Å M4: 168 kW (225 KM) @ 2600 obr/min

Å PRP: 95 - 102 kVA @ 1500 obr- 50 Hz.

Å PRP: 124 kVA @ 1800 obr - 60 Hz

ü Zastosowanie :
Å PrzybrzeŨne ğodzie rybackie, ğodzie 
pasaŨerskie , pchacze i holowniki, jachty 
,generatory prŃdotw·rcze.

ü Klasyfikacje i certyfikaty :
Å DNV Type 

Å RINA Type Approval (M1, M2 & gen-set)

Å IMO compliant

6068 TFM50



PowerTech 6.8L - 6068 SFM50

ü 6 cylindr·w, pojemnoŜĺ 6.8L 

ü Turbodoğadowany z wodym 
chğodzeniem turbosprňŨarki  

ü Zakres mocy :
Å M1: 135 kW (180 KM) @ 2200 obr/min

Å M2: 153 kW (205 KM) @ 2300 obr//min

Å M3: 175 kW (235 KM) @ 2400 obr/min

Å M4: 198 kW (265 KM) @ 2500 obr/min

Å M5: 224 kW (300 KM) @ 2600 obr/min

ü Zastosowanie:
Å Ğodzie pasaŨerskie, jachty, szybkie ğodzie 
rybackie, ğodzie sportowe.

ü Klasyfikacje i certyfikaty :
Å DNV Type Approved

Å IMO compliant

6068 TFM50



6081AFM01

PowerTech 8.1L - 6081 AFM01 /AFM 75

ü 6 cylindr·w, pojemnoŜĺ 8.1L

ü Turbodoğadowanie z wodnym 
chğodzeniem turbosprňŨarki

ü Zakres mocy:
Å M1: 175 kW (235 KM) @ 2100 obr/min

Å M2: 223 kW (300 KM) @ 2200 obr/min

Å M3: 246 kW (330 KM) @ 2300 obr/min

Å M4: 280 kW (375 KM) @ 2400 obr/min

Å PRP: 156 - 183 kVA @ 1500 obr -50Hz

Å PRP: 188 - 219 kVA @ 1800 obr - 60Hz

ü Zastosowanie :
Å Ğodzie rybackie,jachty i ğodzie pasaŨerskie, 
generatory prŃdotw·rcze. 

ü Klasyfikacje i certyfikaty :
Å DNV Type Approved

Å ABS Design Approved

Å IMO compliant



PowerTech 12 .5L -6125 AFM75

ü 6 cylindr·w, pojemnoŜĺ 12.5L dis

ü Turbodoğadowany z wodnym 
chğozdeniem turbosprňŨarki

ü Zakres mocy:
Å M1: 254 kW (340 KM) @ 1800 obr/min

Å M2: 280 kW (375 KM) @ 1900 obr/min

Å M3: 299 kW (400 KM) @ 2000 obr/min

Å M4: 336 kW (450 KM) @ 2100 obr/min

Å PRP: 338 kVA @ 1800 obr- 60 Hz

ü Zastosowanie :
Å Ğodzie rybackie, jachty i ğodzie pasaŨerskie,  
ğodzie sportowe.

ü Klasyfikacje i certyfikaty :
Å DNV Type Approved

Å ABS Design Approved

Å IMO compliant



PowerTech 4.5L & 6.8L
WyposaŨenie  



PowerTech 4.5L & 6.8L
Chğodzenie silnika 

ü Mokry lub suchy wydech 

ü MoŨliwoŜĺ wyposaŨenia silnika w wymiennik ciepğa lub ukğad chğodzenia   
na kilu 

ü JednoczňŜciowy wymiennik ciepğa zintegrowany ze zbiornikiem 
wyr·wnawczym 
Å Wysoka sprawnoŜĺ 

Å Bez potrzeby dodatkowych poğŃczeŒ

Å Ograniczona moŨliwoŜĺ przeciek·w 

Å Ğatwa obsğuga 



PowerTech 4.5L & 6.8L
Pompa wody morskiej 

ü Pompa wody morskiej napňdzana 
przekğadniŃ zňbatŃ 

ü PoğoŨenie z prawej strony silnika 



PowerTech 4.5L & 6.8L
TurbosprňŨarka i kolanko wydechowe

ü Chğodzona wodŃ niskoprofilowa turbosprňŨarka montowana z tyğu 
silnika 

ü Mokry wydech dla silnik·w wyposaŨonych w wymiennik ciepğa lub 
chğodzenie na kilu.

ü Suchy wydech do silnik·w wyposaŨonych w chğodzenie na kilu  



PowerTech 4.5L & 6.8L
Filtry oleju i paliwa 

ü Filtr oleju i paliwa umieszczony z prawej storny silnika 

ü Niskie lub wysokie zamocowanie filtra oleju i paliwa 

ü Separator wody w filtrze paliwa z czujnikiem wody w paliwie

ü Miarka oleju z prawej lub lewej strony 

ü Dostňpny g·rny ,prawy lub lewy wlew oleju



PowerTech 4.5L & 6.8L
Dodatkowy odbi·r mocy 

ü Odbi·r mocy z koğa pasowego  :
Å Koğo pasowe .

Å Dostňpny moment  obr:400 Nm (Int.)
339 Nm (Cont.)

Å średnia max. Moc :90 kW (Int.)
80 kW (Cont.)

ü Odbi·r mocy z przekğadni zňbatej 
/ prawa strona 

Dostňpny tylko z wersjŃ z 
chğodzeniem silnika na kilu
Å Dostňpna moc :37 kW (Int.)

30 kW (Cont.)

Å PrzeğoŨenie 0.97:1, obroty zgode z ruchem 
wskaz·wek zegara .

Å PoğŃczenie SAE "A" lub "B" 



PowerTech 8.1L & 12.5L 
WyposaŨenie 



PowerTech 8.1L & 12 .5L
Chğodzenie silnika 

ü Mokry wydech i chğodzona wodŃ turbosprňŨarka 

ü Wszystkie modele silnik·w dostňpne z wymiennikami ciepğa lub 
dostosowane do chğodzenia silnika na kilu

ü Wymiennik ciepğa zamontowany z przodu silnika (kompaktowa budowa 
wymiennika) 

ü Pompa wody morskiej napňdzana przekğadnia zňbatŃ, zamontowana z 
przodu silnika.



PowerTech 8.1L & 12 .5L
Filtry paliwa i oleju 

ü Filtry paliwa zamocowane z 
prawej strony silnika , 
wyposaŨone w speparatory wody 

ü Filtr oleju zamocowany z prawej 
strony 

ü Prawy lub lewy wlew oleju 
umieszczony w bloku silnika  
zintegrowany z miarkŃ oleju. 



PowerTech 8.1L
Dodatkowy odbi·r mocy 

ü Odbi·r mocy z koğa pasowego :
Å Max moment obr: 550 Nm (Int.)

468 Nm (Cont.)

Å średnia moc :125 kW (Int.)
110 kW (Cont.)

ü Odbi·r mocy z przekğadni zňbatej
Å Moc do  60 KM 

Å PoğŃczenie SAE "A" z przodu 

Å PoğŃczenie  SAE "A" lub "B" z tyğu 



PowerTech 12 .5L
Dodatkowy odbi·r mocy 

ü Odbi·r mocy z koğa pasowego :
Å Max moment obr  : 644 Nm (Int.)

542 Nm (Cont.)

Å Max moc : 150 kW (Int.)
130 kW (Cont.)

ü Odbi·r mocy z przekğadni zňbatej:
Å Moc do  80 KM 

Å PoğŃczenie SAE "A" lub "B" z przodu 

Å PoğŃczenie SAE "B" lub "C" z tyğu 

Å PrzeğoŨenie 1.22 : 1 

Prz·d Tyğ



PowerTech 8.1L & 12.5L
Panel kontrolny 

ü Elektronicznie sterowany:
Å Prosta instalacja

Å Bez sztywnych i ğamliwych kabli 

Å Zintegrowane okablowanie 

ü WskaŦniki : 
Å Motogodzin 

Å Obrot·w silnika 

Å Napiňcia 

Å % obciŃzenie silnika 

Å Temp. cieczy chğodzŃcej  

Å CiŜnienie oleju 

Å Chwilowe zuŨycie paliwa

Å WyŜwietlanie kod·w servisowych



Akcesoria do silnik·w John Deere 

ü Wysoko wydajne i przysosowane do czyszczenia filtry powietrza 

ü Panele kontrolne dostňpne w r·Ũnych konfiguracjach 

ü Dodatkowe okablowanie silnika 

ü Amortyzatory i stopy silnika 



John Deere Marine Engine 
Przykğady zastosowaŒ



Grand Banks - GB42 Classic Yacht

ü Grand Banks AmerykaŒskki Trawler  

ü 11 m, 13 m, 14 m and 16 m Classic Trawler Yachts

ü PojedyŒcze lub podw·jne silniki 6068 TFM50 , 6081 AFM01 lub 
6125 AFM01

ü www.grandbanks.com



Norweski kuter rybacki 

ü Norweski kuter rybacki 

ü PojedyŒczy silnik 6068 TFM50  Moc (M 1): 154 KM @ 2300 obr/min

ü Wczesniej stosowany silnik Cummins B 5.9

ü Przekğadnia Nogva gear 



Altena Yachting - Blue Water Trawler

ü Holenderski Jacht  Altena

ü Trawler zaprojektowany przez Brinksma Marine

ü DğugoŜĺ : 14 .45 m takŨe dostepne w dğugoŜciach 16 .20 m i 18 .00 m

ü PojedyŒczy silnik John Deere 6068 TFM01 M4: 220 KM @ 2500 rpm



Selfa Bat

ü Norweska ğ·dz rybacka Selfa Bat

ü PojedyŒczy silnik John Deere  6068 TFM50 moc( M 1): 154 KM lub 
M2: 175 KM



Sportowa ğ·dz do poğowu ryb  

ü M/V Caribbean Sea

ü Napňd :
Å Dwa silnik John Deere  6125AFM01

Å Klasa mocy M4: 2 x 450 KM @ 2100 obr/min

ü Generator prŃdotw·rczy
Å 4045TFM50



Morskie silniki generatorowe

ü Morski generator 

ü Silnik John Deere PowerTech 4.5L - 4045TFM50 z prŃdnicŃ  
Stamford 



Polecane przekğadniedo silnik·w
John Deere 


