


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Łożyska kulkowe z dodatkowym smarowaniem 

2. Uszczelniacze Viton 

3. Różnorodne flansze przyłączeniowe 

4. Żeliwne wykonanie 

5. Kanały smarujące 

6. Połączenia wielowypustowe 

7. Koła zębate walcowe o wysokiej jakości dające cichszą pracę 

8. Smarowanie wielowypustów 

9. Flansze przyłączeniowe pomp z możliwością demontażu i zmiany na inne, dające możliwość podłączenia 

innych rozmiarowo pomp 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 



 

Procedura doboru napędów pomp: 

Według momentu obrotowego silnika: Według mocy silnika: 
1. Należy określić szczytowy moment obrotowy 

doprowadzony do napędu pompy przez silnik. 
2. Określić maksymalny moment obrotowy który 

trzeba dostarczyć do pompy. 
3. Wybrać mniejszą z powyższych wartości oraz 

odszukać napęd pompy z maksymalnym 
wejściowym momentem obrotowym który 
spełni wymagania. 

1. Należy określić szczytową moc silnika 
doprowadzoną do napędu pomp 

2. Określić ekwiwalent mocy przez pomnożenie 
szczytowej mocy silnika oraz współczynnika wg 
zastosowania/obciążenia z poniższej tabeli 

3. Wybrać odpowiedni napęd pompy na podstawie 
ekwiwalentu mocy. 

Dodatkowe kroki pomocne w doborze napędu pompy: 
4. Określić ilość przyłączy dla pomp 
5. Określić przełożenie napędu w celu otrzymania żądanej prędkości obrotowej. 
6. Określić rodzaj montażu na silniku 

• Bezpośredni  

• Zdalny 
7. Określić rodzaj przyłączy wyjściowych 
8. Dokonywać przeglądów okresowych u oficjalnego dystrybutora jednostek napędowych John Deere 

 

Tabela zastosowania/obciążeń napędów pomp: 

Główny napęd Częstotliwość użycia 
Niskie 

obciążenie 
Średnie obciążenie Wysokie obciążenie 

Okazjonalnie, 30min dziennie 0.50 0.80 1.25 

Okresowo, 3 godz. Dziennie 0.80 1.00 1.50 

Od 3 do 10 godz. Dziennie 1.00 1.25 1.75 

Silnik elektryczny, 
turbina parowa, 

silnik hydrauliczny 
Powyżej 10 godz. Dziennie 1.25 1.50 1.75 

Okazjonalnie, 30min dziennie 0.80 1.00 1.50 

Okresowo, 3 godz. Dziennie 1.00 1.25 1.75 

Od 3 do 10 godz. Dziennie 1.25 1.50 2.00 

Wielocylindrowy 
silnik spalinowy 

Powyżej 10 godz. Dziennie 1.50 1.75 2.25 

Okazjonalnie, 30min dziennie 1.00 1.25 1.75 

Okresowo, 3 godz. Dziennie 1.25 1.50 2.00 

Od 3 do 10 godz. Dziennie 1.50 1.75 2.25 

Jednocylindrowy 
silnik spalinowy 

Powyżej 10 godz. Dziennie 1.75 2.00 2.50 

 

Obciążenie sprzęgła 

Model sprzęgła 
Maksymalna bezpieczna 

prędkość obrotowa (obr/min) 
Moment obrotowy 

(Nm) 

C-110 3100 444.4 

C-111 2850 524.4 

SP-211 2850 1233.1 

SP-214 2400 2195.1 

 


